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Введение 

Общая информация 

Насосные установки повышения давления (далее УПД) серии CDM - это малогабаритные 
установки, собранные на базе вертикальных многоступенчатых насосов CDM компании CNP (в 
количестве от 2-х до 5-и шт., по запросу – свыше 5 шт.), установленных на общем рамном 
основании из оцинкованного профиля или стали. 

УПД предназначена для повышения и поддержания требуемого давления воды на выходе 
независимо от расхода потребления. 

Управление УПД осуществляется автоматическим включением/отключением насосов 
и/или плавным регулированием их частоты вращения. 
  

Преимущества 
 Конструкция и функции УПД соответствуют DIN 1988, часть 5. Установки обладают 
высокой надежностью и компактной конструкцией. Насосы, входящие в состав УПД, могут быть 
сняты и установлены без вмешательства в трубопроводы с обоих сторон коллектора. Сборка и 
испытания УПД проводятся в сертифицированных производственных помещениях. Данные 
установки оснащены преобразователями частоты, что позволяет автоматически плавно 
изменять режим работы, например, с минимальной или максимальной характеристикой, тем 
самым обеспечивая оптимальный режим работы при минимальных энергозатратах. Помимо 
этого, обеспечивается плавная работа и защита электродвигателей и механизмов от больших 
пусковых токов и тепловой перегрузки, что способствует снижению эксплуатационных затрат на 
обслуживание и значительно увеличивает срок службы насосов и УПД в целом. 
  

Область применения  
УПД предназначены для перекачивания и повышения давления чистой воды и 

применяются для следующих систем: 
- муниципального водоснабжения (высотных зданий, жилых районов, учебных заведений,  

            офисных зданий и пр.); 
-  водоснабжения общественных учреждений (больниц, университетов, гимназий,  
     аэропортов и пр.); 
-  водоснабжения коммерческих зданий (отелей, офисных зданий, универмагов и пр.); 
- орошения (парков, игровых площадок, садов, ферм, полей для гольфа и пр.); 
- водоснабжения промышленности (машиностроения, пищевой промышленности,  
     химической промышленности и пр.). 

 
 

Общие сведения 

Условия эксплуатации УПД 

- температура перекачиваемой жидкости: от +5ºС до +70 ºС (по запросу до +120 ºС); 
- температура окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС; 
- максимальная относительная влажность: 95%; 
- высота над уровнем моря: до 1000 м.  

 
Окружающая среда в месте монтажа УПД не должна содержать водяных паров, паров 

тяжелых металлов, пыли, не допускать попадания прямых солнечных лучей и перегрева, не 
устанавливать в помещениях с агрессивной средой, горючими газами или жидкостями, не 
допускается монтаж оборудования вместе с повышенным уровнем вибрации.  
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Рабочий диапазон характеристик насосов CDM 

 

Рис. 1 Диапазон гидравлических характеристик насосов CDM/CDMF 

Из-за ухудшения охлаждающей способности двигателя воздухом при разрежении на 
высоте свыше 1000 м над уровнем моря или температуре окружающей среды свыше 40°С, 
расчетная мощность электродвигателя Р2 должна выбираться с учетом запаса. Например, при 
температуре воздуха 50°С - мощность двигателя должна быть увеличена на 5%. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 График зависимости изменения максимального рабочего давления от 
температуры. 
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Максимальные значения 

рабочего давления не должны 
превышать сумму давления всасывания 
(подпор) и максимального рабочего 
давления электронасоса. Для ряда 
моделей электронасосов максимальное 
рабочее давление должно быть 
уменьшено при повышении температуры 
перекачиваемой жидкости. Зависимости 
изменения максимального рабочего 
давления от температуры 
предоставляется по запросу. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Модельный ряд 

Модельный ряд выпускаемых ENERGY УПД характеризуется количеством установленных 
насосов, а также типом системы регулирования. Регулирование осуществляется путем 
включения/выключения необходимого числа насосов и обеспечивает поддержание насосов в 
заданном диапазоне. Эксплуатационный диапазон давления лежит между Hmin и Hmax, которые 
могут регулироваться при настройке работы установки. 

 

Условное обозначение 

ENERGY  PBS  3  CDM4-6  FCC 

                                           тип системы регулирования 

                  обозначение вертикального 
                    многоступенчатого насоса CDM/CDMF 
   

                  количество насосов в установке 

        

                установка повышения давления  
                  (Pressure Boosting System) 
 

                торговая марка производителя 
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Конструкция установки (УПД) 

 Конструкция УПД и используемые материалы 

 

Рис. 5 Общий вид установки повышения давления 

 

Поз. Наименование детали Кол-во Материал/модель 

1 Рама-основание 1 Оцинкованная сталь/сталь 

2 Насос вертикальный  3 CDM 3х220В/3х380В 

3 Коллектор напорный фланцевый  1 Нержавеющая сталь/ПВХ 

4 Коллектор всасывающий фланцевый  1 Нержавеющая сталь/ПВХ 

5 Датчик давления  2 SP100 ''Aikon'' 4...20 мА 

6 Щит электросиловой 1 Energy 

7 Кран шаровой/затвор поворотный 3 Aikon, LD, HLV 

8 Клапан обратный 3 Aikon, HLV 

9 Преобразователь частоты 3 PD ES ''Aikon'' IP65 

10 Реле минимального давления 1 РД2-Х-2R ''BD'' 

11 Бак мембранный 1 WAV ''Wester''  

12 Кран под манометр с вентилем 2 Тип 68 ''IVR''  1/2'' 

13 Кран шаровой/затвор поворотный 3 Aikon, LD, HLV 

14 Кран шаровой запорный 5 Ду=15 мм 

15 Манометр 2 Диаметр 100 мм ½'' 0...16, 25 бар 
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Установка повышения давления (УПД) может включать в себя от двух до пяти 

центробежных вертикальных многоступенчатых насосов CDM/CDMF компании CNP. 
Стандартные установки повышения давления (УПД) имеют от одного до пяти одинаковых 
центробежных вертикальных многоступенчатых насосов CDM/CDMF компании CNP (большее 
количество насосов по запросу), соединённых параллельно и смонтированных на общей раме-
основании, с установленными на каждом насосе (до 7,5 кВт) или смонтированных на раме 
контроллеров, имеющих функции частотного регулирования и интеллектуальные функции 
управления насосными станциями, имеют всасывающий и напорный коллекторы, выполненные 
из нержавеющей стали или ПВХ, а также всю необходимую запорно-регулирующую арматуру.  

 

Насос  

 

Рис. 6 Конструкция насоса CDM/CDMF 

Таблица 1        Спецификация насосов CDM/CDMF 

Наименование детали/узла насоса Применяемый материал 

Корпус насоса, рабочее колесо, вал насоса 
Нержавеющая сталь: AISI 304 (08Х18Н10), 
AISI 316L (03Х16Н15М3)                                     

Подшипники Карбид вольфрама 

Защитная втулка вала Керамика 

Основание Чугун ASTM25B (СЧ15) 
Эластомеры EPDM (этиленпропиленовый каучук) 

Воротниковые фланцы Чугун ASTM25B (СЧ15) 

Торцевое уплотнение Графит/керамика 

 
Модели серий CDM и CDMF представляют собой агрегаты электронасосные вертикальные 

центробежные без автоматического регулирования уровня жидкости в широком диапазоне 
температур, подачи и напора. 

Каждый насос состоит из головной части и основания. Промежуточные камеры и внешний 
цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса 
при помощи стяжных шпилек. В основании находятся всасывающий и напорный патрубки 
одинакового диаметра, расположенные на одном уровне (в линию, in-line).  
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Уплотнение вала 

Все насосы оснащены не требующим технического обслуживания торцевым уплотнением 
вала картриджного типа. Поверхности уплотнения – графит/керамика. 

Резиновые компоненты – из этиленпропиленового каучука EPDM. Примечание: По 
запросу предлагаются другие исполнения торцевого уплотнения вала. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

    

                        

                                  Рис. 7 Торцевое уплотнение картриджного типа 

Система трубопроводов 

Конструкция УПД включает всасывающий и напорный коллекторы, выполненные из 
нержавеющей стали или ПВХ (поливинилхлорид) с установленными манометрами.  
Всасывающий коллектор установлен со стороны всасывания насосов, напорный – со стороны 
нагнетания. Между напорным коллектором и каждым отдельным насосом установлены 
запорный и обратный клапана. По запросу обратный клапан может располагаться со стороны 
всасывания. На напорном коллекторе установлены реле давления и датчик давления (если 
установка имеет частотное регулирование), которые обеспечивают автоматическую работу в 
заданном режиме. Для предотвращения работы УПД «всухую» на всасывающем коллекторе 
установлено реле минимального давления.  

Вся система трубопроводов, в сборке УПД, проходит контроль прочности и герметичности 
на заводе-изготовителе. 

 
Рама 

Рама является основным базовым элементом конструкции УПД. Рама имеет модульную 
конструкцию и выполнена из оцинкованного стального профиля, элементы которого собраны 
между собой при помощи прочных и качественных метизных изделий. На раме смонтированы 
все необходимые элементы, в совокупности обеспечивающие функциональное назначение 
установки (насосы, коллекторы, запорно-регулирующая арматура, контроллеры и пр.) 

 
Фланцевые соединения 

Используемые фланцевые соединения полностью соответствуют требованиям ГОСТ 12815 
(EN 1092-2).   

Основными характеристиками, определяющими типоразмер фланцевого соединения, 
являются условный проход (DN) и условное давление (PN). 

 Условный проход не является внешним диаметром трубы, а обозначает проход (сечение), 
по которому протекает среда через фланцевое соединение. 

Условное давление — это давление, которое может выдержать фланцевое соединение.  
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Электродвигатель 

Насосы CDM/CDMF оснащены стандартным асинхронным электродвигателем класса 
энергоэффективности IE3 (IE2 по запросу) типа TEFC (полностью закрытый электродвигатель с 
вентиляторным охлаждением). 

o Степень защиты: IP55; 
o Класс изоляции: F; 
o Стандартное напряжение 50 Гц: 1×220 В; 3×220/380 В; 3×380 В. 

Шумовые характеристики электродвигателей приведены ниже: 

Шумовые характеристики электродвигателей насосов CDM/CDMF 

Мощность электродвигателя (кВт) Шум (дБ) при частоте 50 Гц 
0,37 50 
0,55 50 
0,75 50 

1,1 52 
1,5 54 
2,2 54 
3,0 55 

4,0 62 
5,5 60 
7,5 60 

11 60 
15 60 

18,5 60 

22 66 
30 71 
37 71 

45 71 
55 71 
75 73 

 
Суммарный уровень шума от n одинаковых по уровню шума источников в точке, 

равноудаленной от них, определяют по формуле: 
Lсум= L + 10 lg n, (1) 
где L – уровень звукового давления одного источника. Например: два одинаковых насоса, 

работая совместно, создают уровень шума на 3 дБ больше, чем каждый из них. 
 
Суммарный уровень шума в расчетной точке от произвольного числа n источников разной 

интенсивности определяется по уравнению: 
Lсум= 10 lg (100.1 L1+… + 100.1 Ln), (2) 
где L1, …Ln – уровни звукового давления, создаваемые каждым из источников в 

расчетной точке. 
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Управление и основные функции УПД 

В стандартных насосных установках используется тип регулирования FCC. 
FCC – частотно-каскадное регулирование. В состав системы входят преобразователи частоты, в 
количестве равном числу насосов в установке, обеспечивающие управление насосами и 
плавное регулирование параметров. Применение данной системы подходит для всех значений 
мощности электродвигателей насосов, является универсальным и самым идеальным решением. 
Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа 
насосов. Все одновременно работающие насосы синхронно изменяют частоту вращения в 
зависимости от изменения расхода в системе потребления. Система характеризуется широким 
диапазоном задания величины поддерживаемого давления и отсутствием резких 
скачков/провалов давления на выходе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Рис. 4 Графическая иллюстрация системы каскадного регулирования 

      Установки повышения давления имеют следующие функции: 
- автоматическое поддержание заданных параметров по сигналу обратной связи от 

датчика давления или расхода, используя метод каскадно-частотного управления (с 
автоматическим переключением насоса, работающего от преобразователя частоты); 

- автоматическое чередование работы насосов по времени для выравнивания наработки 
насосных агрегатов; 

- отображение установки регулируемого параметра, текущего значения параметра и 
частоты насоса, работающего от преобразователя частоты; 

- останов насоса при снижении частоты ниже минимально заданной (или повышении 
сигнала обратной связи выше заданного значения) – режим сна, с последующим 
автоматическим запуском; 

- индикация работы для каждого насоса; 
- блокировка включения любого насоса для проведения обслуживания или ремонта; 
- индикации аварий с кодами ошибок, указанными в руководстве; 
- отключение электродвигателей по сигналу от реле защиты от «сухого хода» или по иным 

внешним сигналам 
- имеет возможность исполнения с модулем удаленной связи через интернет; 
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- каждый частотный преобразователь имеет свой автоматический выключатель; 
- автоматический запуск после возникновения аварии при условии получении сигнала 

обратной связи в пределах установленного диапазона; 
- исполнение IP65; 
- ограничение количества одновременно работающих насосов при помощи настройки. 
Система имеет принцип работы «мастер, резервный мастер и ведомый частотный 

преобразователь», что дает возможность установки продолжать работать даже в случае выхода 
из строя одного из насосов, частотных преобразователе или датчиков обратной связи. 

 
Контроллеры Aikon PD ES 

В установках ENERGY PBS для регулирования насосов используются контроллеры PD ES с 
степенью защиты IP65. Aikon PD ES – это контроллер с функцией частотного регулирования и 
интеллектуальными функциями управления насосными станциями, вентиляторами и др. 
оборудованием с синхронными или асинхронными электродвигателями.  

 
Рис. 5. Внешний вид контроллера и автомата. 

 
Также в комплекте к установкам поставляется модуль связи Aikon PD G, позволяющий 

осуществлять удалённый доступ к контроллерам серии PD ES. 
Данная система позволяет производить обмен данными между вашим электронным 

устройством (ПК, планшетом, смартфоном) и контроллером с помощью функций облачного 
сервера.  

Установив модуль связи PD G, вы получите доступ к облачному серверу, позволяющему 
дистанционно получать на свой ПК или смартфон информацию о работе насосной станции, 
получаемую контроллером: 

 • Входное напряжение 
 • Давление на выходе 
 • Силу тока 
 • Входную частоту 
 • Выходную частоту 
 
Система облачного сервера i-cloud позволяет также: 
 • Производить удалённое управление насосом (насосной станцией); 
 • Изменять режим работы насоса, настраивая требуемое рабочее давление, перепад или 

выходную частоту; 
 • Проводить удалённую пуско-наладку и перенастройку контроллера.   
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Технические характеристики контроллеров серии PD ES 

Мощность  0,75 ~ 900 кВт 

Источник питания, В 360 ~ 460 В 

Частота питания 47 ~ 63 Гц 

Тип аналогового входного/выходного сигнала 0-10 В, 4-20 мА 

Способ управления 
V/F управление, векторное управление с 
разомкнутым контуром 

Пусковой момент 0,5 Гц / 100% 

Диапазон скоростей 1:100, точность регулировки: ± 0,5% 

Возможность перегрузки 
60 секунд – 120% номинального тока;  
3 секунды – 150% номинального тока. 

Максимальная частота 
векторное управление – 320 Гц;  
V/F управление – 600 Гц. 

Источник команд управления 
клавиатура, входная клемма, Modbus, 
автоматический пуск 

Встроенный ПИД-контроллер 
для управления по замкнутому контуру с обратной 
связью 

Интерфейсы 
1 независимый интерфейс RS485,  
1 интерфейс eCan 

Блокировка параметров 
предотвращение несанкционированного 
изменения параметров до и во время работы 

Контроль перегрузки по напряжению/ току ток и напряжение автоматически ограничиваются 
во время работы, чтобы избежать частых 
отключений из-за перенапряжения/ перегрузки по 
току 

Ограничение и контроль крутящего момента частые отключения по току во время работы 
предотвращаются вследствие ограничения 
крутящего момента 

Предел пускового тока помогает избежать частых перегрузок по току 

Встроенные защиты обнаружение короткого замыкания двигателя при 
включении питания, защита от потери выходной 
фазы, защита от перегрузки по току, защита от 
перенапряжения, защита от пониженного 
напряжения, защита от перегрева и защита от 
перегрузки 

Место установки в помещении, избегая попадания прямых 
солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих 
газов, нефтяного дыма, паров, капель или соли 

Высота над уровнем моря ниже 1000 м 

Температура окружающей среды при 
эксплуатации 

-10°C ~ 40°C 

Относительная влажность менее 95% без конденсации 

Вибрация менее 5,9 м/с2 (0,6 г) 

Температура хранения -20°C ~ 60°C 

Степень защиты IP20/ 65 
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Отдельные функции управления 

 Функция 
Тип системы регулирования 

RCC FCC FSCC RCCS RCCSI 

Поддержание давления в пределах заданного 
диапазона в автоматическом режиме 

да - - да да 

Автоматическое поддержание точного давления 
изменением частоты вращения насоса 

- да да - - 

Включение резервного насоса при выходе из 
строя насоса основной нагрузки 

да да да да да 

Автоматическое чередование насосов да да да да да 

Возможность ручного пуска и останова насосов да да да да да 

Синхронное частотное регулирование всех 
насосов 

- - да - - 

Защита от недостатка или нарушения питания да да да да да 

Тепловая токовая защита да да да да да 

Защита от сухого хода да да да да да 

Самозапуск после сбоя в электропитании да да да да да 

Прямая работа насосов от сети при выходе из 
строя частотного преобразователя 

- да - - - 

Плавный пуск насосов - да да да да 

Автоматическое отключение насосов при 
минимальном или нулевом расходе воды в сети 
с последующим автоматическим запуском 

да - - да да 
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Монтаж установки 

Монтаж установки  

УПД должна размещаться на ровной и твердой поверхности, например, на бетонном полу 
или основании. При установке при помощи вибрационных опор необходимо произвести 
фиксацию анкерением. 

 
 
 
 
 

Поз. Наименование 

1 Компенсатор (Рис. 11) 

2 Опора трубопровода 
3 Вибрационная опора 

 

 

Рис. 10 Схема размещения установки повышения давления 

 

УПД должна быть смонтирована в хорошо проветриваемом помещении для того, чтоб 
обеспечить достаточное охлаждение насосов и шкафа управления. Установка не предназначена 
для монтажа вне помещений и не должна подвергаться воздействию прямого солнечного света. 
По периметру установки должно быть пространство шириной не менее 1 метра для удобства 
технического обслуживания и ремонта. 
 При подключении трубопроводов необходимо обратить внимание на стрелки 
указывающие направление течения жидкости через насос. 
 Для компенсации тепловых расширений и изменений длины трубопроводов, снижения 
механического воздействия на систему, вызываемого скачками давления в трубопроводах, 
изоляции вибрационного шума в трубопроводах используются специальные компенсаторы (Рис. 
11) 

 

Рис. 11 Компенсаторы с ограничительными стяжками и без них 
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Подключение электрической части 

Подключение насоса к источнику питания должно осуществляться только 
квалифицированным специалистом, имеющим необходимое удостоверение и допуск к 
выполнению данных работ согласно схемам подключения электрооборудования (Приложение Г). 

Монтаж электрооборудования установки должен осуществляться в соответствии со 
степенью защиты IP54. 

Перед монтажом необходимо убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты 
тока соответствуют номинальным данным, указанным на заводской табличке. 

При подключении необходимо убедиться в том, что сечение кабелей соответствует 
значениям, указанным в схемах подключения электрооборудования (Приложение Г). 

 

Подбор необходимой установки  

 При выборе размеров установки повышения давления необходимо принимать во 
внимание различные факторы:  
- Производительность установки повышения давления должна соответствовать 
максимальному возможному потреблению, как по расходу, так и по давлению. 
- Не следует выбирать установку, превышающую требуемую по размерам и мощности. 
Последнее важно с точки зрения затрат на монтаж и эксплуатационные расходы. 

Выбрать УПД CNP Вы можете, используя данный каталог. 
Расчет максимального расхода воды внутренних водопроводов зданий проводится 

согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Производительность 
УПД определяется как максимальный секундный расход воды. 

Для обеспечения безопасной работы установки, при наличии избыточного давления во 
всасывающем коллекторе, его необходимо учитывать. Для расчета максимального давления 
нагнетания к избыточному давлению системы необходимо прибавить давление нагнетания, 
создаваемое УПД. 

Порядок выбора установки по каталогу: 
- определение максимально-требуемого расхода; 
- определение требуемого давления нагнетания; 
- выбор системы регулирования установки; 
- разработка графика потребления и загрузки установки; 
- определение давления во всасывающем коллекторе; 
- выбор необходимой установки; 
- составление перечня и выбор необходимых принадлежностей. 

 

Чтение графиков характеристик 

По оси x отложен расход (Q) в м3/ч, общий для всех характеристик; по оси y отложен напор 
(H) в метрах водяного столба, соответствующий конкретному типу насоса. На графиках 
показаны пять кривых, соответствующих производительности пяти одинаковых параллельно 
подключенных насосов. В состав систем может входить от 2 до 6 насосов (графики в данном 
каталоге представлены для 5 параллельно подключенных насосов, габаритные размеры 
показаны для УПД до 4-х параллельно подключенных насосов (свыше – по запросу). Первая 
кривая соответствует производительности насосов каждого типа. 
 

 

 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    16 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Установка CNP PBS 2-5CDM10-8 

 

Рис. 12 Описание графических характеристик установок повышения давления 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    17 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Пример: Подбор установки повышения давления (УПД)  

- требуемый расход составляет 27 м3/ч; 
- требуемый напор составляет 72 м. 

 Определить оптимальное количество насосов из условий поддержания параметров 
рабочей точки – пиковые нагрузки станции + 1 насос на резерв. Нанести на график 
вертикальную и горизонтальную линии по требуемым расходу и напору соответственно.  
 По пересечению двух линий найти необходимую рабочую точку и определить количество 
насосов, входящих в состав УПД.  
 

 
Рис. 13 Пример выбора насосной установки Energy PBS 4CDM10-8 
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Условия снятия характеристик с графиков 

 
Приведенные ниже кривые характеристик установок повышения давления, 

справедливы при следующих условиях:  
 

• Допуски графиков рабочих характеристик: ISO 9906:1999, (ГОСТ 6134). 
• Применявшаяся при снятии характеристик перекачиваемая жидкость: вода без  
    Содержания воздуха при температуре +20 °C. 
• Графики рабочих характеристик соответствуют кинематической вязкости, равной: 
    υ = 1 мм2/c (1 сСт). 
• Кривые характеристик QH построены для постоянной частоты вращения 3480 мин-1. 
     
Примечание: В большинстве случаев фактическая частота вращения отличается от 

значений, указанных выше. Приближенные к реальности кривые характеристик приведены в 
приложении CNP SELECT, где кривые учитывают параметры выбранных электродвигателей и, 
таким образом, являются характеристиками для фактических частот вращения двигателей. 
В CNP SELECT также можно корректировать кривые характеристик в зависимости от плотности 
и вязкости.  
 
              • Переход между напором H (м) и давлением p (кПа) приведен для плотности воды 
                  ρ = 1000 кг/м3. 
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Графические характеристики установок                          Приложение А 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–2  
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–3 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–4  
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–5 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–6 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–7 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–8 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    26 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1–9 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-10 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-11 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-12 
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Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-13 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    31 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-14 

, 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    32 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-15 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    33 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-16 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    34 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-17 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    35 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-18 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    36 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-19 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    37 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-20 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    38 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-21 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    39 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-22 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    40 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM1-23 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    41 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-2 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    42 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-3 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    43 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-4 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    44 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-5 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    45 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-6 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    46 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-7 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    47 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-8 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    48 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-9 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    49 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-10 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    50 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-11 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    51 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-12 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    52 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-13 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    53 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-14 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    54 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-15 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    55 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-16 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    56 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-17 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    57 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-18 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    58 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-19 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    59 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-20 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    60 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM3-21 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    61 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-2 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    62 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-3 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    63 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-4 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    64 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-5 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    65 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-6 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    66 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-7 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    67 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-8 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    68 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-9 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    69 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-10 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    70 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-11 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    71 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-12 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    72 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-13 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    73 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-14 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    74 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-15 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    75 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-16 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    76 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-17 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    77 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-18 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    78 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM5-19 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    79 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-1 

 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    80 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-2 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    81 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-3 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    82 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-4 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    83 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-5 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    84 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-6 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    85 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-7 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    86 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-8 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    87 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-9 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    88 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM10-15 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM15-1 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM15-2 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM15-3 
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Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    98 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM15-9 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    103 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM15-10 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM15-11 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-1 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-2 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-3 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-4 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-5 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-6 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-7 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-8 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-9 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-10 
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Характеристики установок ENERGY PBS 2-5CDM20-11 

 



Насосные установки повышения давления                                                                 

 

 

ООО «ЭнерджиПром», 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13/1,                                                                    116 
 
Тел. +7 (351) 247-48-01, 247-48-02, www.energroup.ru  

 

Габаритно-присоединительные размеры установок                     Приложение Б 

 

  DN H H1 W W1 W2 W3 W4 L L1 X 

PBS 2CDM1-2 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-2 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-2 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-3 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-3 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-3 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-4 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-4 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-4 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-5 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-5 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-5 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-6 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-6 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-6 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 
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  DN H H1 W W1 W2 W3 W4 L L1 X 

PBS 2CDM1-7 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-7 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-7 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-8 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-8 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-8 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-9 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-9 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-9 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-10 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-10 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-10 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-11 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-11 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-11 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-12 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-12 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-12 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-13 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-13 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-13 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-14 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-14 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-14 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-15 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-15 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-15 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-16 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-16 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-16 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-17 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-17 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-17 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 
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  DN H H1 W W1 W2 W3 W4 L L1 X 

PBS 2CDM1-18 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-18 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-18 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-19 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-19 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-19 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-20 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-20 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-20 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-21 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-21 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-21 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-22 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-22 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-22 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM1-23 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM1-23 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM1-23 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 
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  DN H H1 W W1 W2 W3 W4 L L1 X 

PBS CDM3-ХХ FCC                       

PBS 2CDM3-2 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-2 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-2 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-3 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-3 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-3 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-4 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-4 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-4 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-5 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-5 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-5 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-6 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-6 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-6 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-7 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-7 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-7 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-8 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-8 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-8 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-9 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-9 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-9 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-10 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-10 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-10 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-11 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-11 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-11 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 
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  DN H H1 W W1 W2 W3 W4 L L1 X 

                        

PBS 2CDM3-12 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-12 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-12 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-13 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-13 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-13 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-14 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-14 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-14 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-15 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-15 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-15 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-16 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-16 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-16 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-17 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-17 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-17 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-18 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-18 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-18 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-19 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-19 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-19 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-20 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-20 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-20 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM3-21 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 800 700 300 

PBS 3CDM3-21 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1100 1000 300 

PBS 4CDM3-21 FCC 50 1170 600 870 810 650 400 650 1400 1300 300 
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  DN H H1 W W1 W2 W3 W4 L L1 X 

PBS CDM5-ХХ FCC                       

PBS 2CDM5-2 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-2 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-2 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-3 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-3 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-3 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-4 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-4 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-4 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-5 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-5 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-5 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-6 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-6 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-6 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-7 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-7 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-7 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-8 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-8 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-8 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-9 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-9 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-9 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-10 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-10 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-10 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-11 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-11 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-11 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 
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PBS 2CDM5-12 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-12 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-12 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-13 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-13 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-13 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-14 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-14 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-14 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-15 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-15 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-15 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-16 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-16 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-16 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-17 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-17 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-17 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-18 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-18 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-18 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 

                        

PBS 2CDM5-19 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 800 700 300 

PBS 3CDM5-19 FCC 50 1170 600 920 860 700 450 700 1100 1000 300 

PBS 4CDM5-19 FCC 65 1180 600 930 880 700 450 700 1400 1300 300 
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PBS CDM10-ХХ FCC                       

PBS 2CDM10-1 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-1 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-1 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-2 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-2 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-2 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-3 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-3 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-3 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-4 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-4 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-4 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-5 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-5 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-5 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-6 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-6 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-6 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-7 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-7 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-7 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-8 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-8 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-8 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-9 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-9 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-9 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-10 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-10 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-10 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 
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PBS 2CDM10-11 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-11 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-11 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-12 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-12 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-12 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-13 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-13 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-13 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-14 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-14 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-14 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM10-15 FCC 65 1228 650 980 930 750 480 750 950 850 350 

PBS 3CDM10-15 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1300 1200 350 

PBS 4CDM10-15 FCC 80 1235 650 988 945 750 480 750 1650 1550 350 
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PBS CDM15-ХХ FCC                       

PBS 2CDM15-1 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM15-1 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM15-1 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM15-2 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM15-2 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM15-2 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM15-3 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM15-3 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM15-3 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM15-4 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM15-4 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM15-4 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM15-5 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM15-5 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM15-5 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM15-6 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 1000 900 400 

PBS 3CDM15-6 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1400 1300 400 

PBS 4CDM15-6 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1800 1700 400 

                        

PBS 2CDM15-7 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 1000 900 400 

PBS 3CDM15-7 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1400 1300 400 

PBS 4CDM15-7 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1800 1700 400 

                        

PBS 2CDM15-8 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 1000 900 400 

PBS 3CDM15-8 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1400 1300 400 

PBS 4CDM15-8 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1800 1700 400 

                        

PBS 2CDM15-9 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 1000 900 400 

PBS 3CDM15-9 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1400 1300 400 

PBS 4CDM15-9 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1800 1700 400 

                        

PBS 2CDM15-10 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM15-10 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM15-10 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 

                        

PBS 2CDM15-11 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM15-11 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM15-11 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 
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PBS CDM20-ХХ FCC                       

PBS 2CDM20-1 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-1 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-1 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-2 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-2 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-2 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-3 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-3 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-3 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-4 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-4 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-4 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-5 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-5 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-5 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-6 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-6 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-6 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-7 FCC 80 1285 700 1038 995 800 500 800 950 850 350 

PBS 3CDM20-7 FCC 100 1297 700 1048 1015 800 500 800 1300 1200 350 

PBS 4CDM20-7 FCC 125 1310 700 1063 1045 800 500 800 1650 1550 350 

                        

PBS 2CDM20-8 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM20-8 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM20-8 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 

                        

PBS 2CDM20-9 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM20-9 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM20-9 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 

                        

PBS 2CDM20-10 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM20-10 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM20-10 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 
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PBS 2CDM20-11 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM20-11 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM20-11 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 

                        

PBS 2CDM20-12 FCC 80 1285 700 1088 1045 850 550 850 1150 1050 450 

PBS 3CDM20-12 FCC 100 1297 700 1098 1065 850 550 850 1600 1500 450 

PBS 4CDM20-12 FCC 125 1310 700 1113 1095 850 550 850 2050 1950 450 

 
 
*  При заказе необходимо уточнить значения размеров у поставщика 
** Размеры указаны для трубопроводов из ПВХ. При заказа стальных трубопроводов  
    данные уточняются у поставщика. 
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Электрические схемы                                                                              Приложение В 
 

Схема питания 
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Схема управления 

 
 

 
 
 
 


